
配線トレー組み合わせ　   パターン
クランプオプション取付条件

スタンジット
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左 天板拡張型 右 天板拡張型

左 天板拡張型 右 配線ダクト型

左 天板拡張型 右 机上棚型

左 配線ダクト型 右 天板拡張型

左 配線ダクト型 右 配線ダクト型

左 配線ダクト型 右 机上棚型
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配線トレー組み合わせパターン
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【天板裏側（天板透過イメージ図）】

左 右

前

2

3

1天板拡張型

左

天板拡張型

右

クランプ用取付金具の装着に注意点がございます。詳しくは下記をご確認ください。
• モニターアームの取付は①中央部にのみ取付ください。
  （左右側への取付は、天板昇降時に不具合が発生する可能性があるためお控えください）
• クランプ取付重量について、中央部は13kg以内、左右部は5kg以内にてご使用ください。

●天板外寸法／幅900×奥行575mm
●天板厚さ／25mm
●配線トレー外寸法／幅400×奥行55×高さ75mm

前

前

中央部分の取付条件1

左サイド部分の取付条件2 右サイド部分の取付条件3
スチールサイドパネルを
取り付ける場合

サイドパネルは斜線部　　　　
に取付るため、干渉しないように
ピンク部に取付下さい。
（下図は右側取付時。左右同様）

奥行 約51mm
横幅

約156mm

横幅 約276mm

クランプオプション
取付可能範囲

約6mm

クランプオプション
取付可能範囲

天板厚さ
約25mm

横幅
約90mm

約6mm

横幅
約156mm

約96mm

約6mm

約90mm

天板厚さ 約25mm

クランプオプション
取付可能範囲

天板厚さ
約25mm

横幅
約90mm

約6mm

75mm

55mm

400mm

約51mm

横幅 約276mm

左
配線トレー

右
配線トレー

天板拡張型 天板拡張型

配線トレー組み合わせパターン●①クランプオプション取付条件

スタンジット
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ス
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3
配線ダクト型

右

2
1天板拡張型

左

クランプ用取付金具の装着に注意点がございます。詳しくは下記をご確認ください。
• モニターアームの取付は①中央部にのみ取付ください。
  （左右側への取付は、天板昇降時に不具合が発生する可能性があるためお控えください）
• クランプ取付重量について、中央部は13kg以内、左右部は5kg以内にてご使用ください。

前

中央部分の取付条件1

左サイド部分の取付条件2 右サイド部分の取付条件3

前

スチールサイドパネルを
取り付ける場合

サイドパネルは斜線部　　　　
に取付るため、干渉しないように
ピンク部に取付下さい。
（下図は右側取付時。左右同様）

【天板裏側（天板透過イメージ図）】

左 右

前

●天板外寸法／幅900×奥行575mm
●天板厚さ／25mm
●配線トレー外寸法／幅400×奥行55×高さ75mm

75mm

55mm

400mm75mm

55mm
400mm

約6mm

約90mm

奥行 約51mm
横幅

約156mm

横幅 約276mm

クランプオプション
取付可能範囲

約6mm

約26mm 約90mm

クランプオプション
取付可能範囲

天板厚さ
約25mm

横幅
約90mm

約6mm

約51mm

クランプオプション
取付可能範囲

天板厚さ
約25mm

横幅
約90mm

約26mm

横幅
約156mm

約96mm

横幅 約276mm
天板厚さ 約25mm

配線トレー組み合わせパターン●②クランプオプション取付条件

スタンジット

左
配線トレー

右
配線トレー

天板拡張型 配線ダクト型
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ス
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3
机上棚型

右

2
天板拡張型

左

クランプ用取付金具の装着に注意点がございます。詳しくは下記をご確認ください。
• モニターアームの取付は①中央部にのみ取付ください。
  （左右側への取付は、天板昇降時に不具合が発生する可能性があるためお控えください）
• クランプ取付重量について、中央部は13kg以内、左右部は5kg以内にてご使用ください。

前

中央部分の取付条件1

左サイド部分の取付条件2 右サイド部分の取付条件3

前

スチールサイドパネルを
取り付ける場合

サイドパネルは斜線部　　　　
に取付るため、干渉しないように
ピンク部に取付下さい。
（下図は左側取付時。）

クランプオプションは取り付けできません。
スチールサイドパネルの取付は可能

1

【天板裏側（天板透過イメージ図）】

左
右

前

●天板外寸法／幅900×奥行575mm
●天板厚さ／25mm
●配線トレー外寸法／幅400×奥行55×高さ75mm

55mm

75mm

400mm

75mm

55mm
400mm

横幅
約156mm

約6mm

約90mm

天板厚さ
約25mm

横幅
約186mm

約6mm 横幅 約186mm

クランプオプション
取付可能範囲

天板厚さ
約25mm

横幅
約90mm

約6mm

約51mm

奥行 約51mm
横幅

約156mm

クランプオプション
取付可能範囲

配線トレー組み合わせパターン●③クランプオプション取付条件

スタンジット

左
配線トレー

右
配線トレー

天板拡張型 机上棚型
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ス
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3

1

天板拡張型

右前

2
配線ダクト型

左

クランプ用取付金具の装着に注意点がございます。詳しくは下記をご確認ください。
• モニターアームの取付は①中央部にのみ取付ください。
  （左右側への取付は、天板昇降時に不具合が発生する可能性があるためお控えください）
• クランプ取付重量について、中央部は13kg以内、左右部は5kg以内にてご使用ください。

中央部分の取付条件1

左サイド部分の取付条件2 右サイド部分の取付条件3

前

スチールサイドパネルを
取り付ける場合

サイドパネルは斜線部　　　　
に取付るため、干渉しないように
ピンク部に取付下さい。
（下図は右側取付時。左右同様）

【天板裏側（天板透過イメージ図）】

左 右

前

●天板外寸法／幅900×奥行575mm
●天板厚さ／25mm
●配線トレー外寸法／幅400×奥行55×高さ75mm

75mm

55mm

400mm

75mm

55mm

400mm

横幅
約156mm

約90mm

約6mm

約90mm

クランプオプション
取付可能範囲

天板厚さ
約25mm

横幅
約90mm

約6mm

約51mm

クランプオプション
取付可能範囲

天板厚さ
約25mm

横幅
約90mm

約26mm

奥行 約51mm
横幅

約156mm

横幅 約276mm

クランプオプション
取付可能範囲

約6mm約26mm

天板厚さ 約25mm
横幅 約276mm

左
配線トレー

右
配線トレー

配線ダクト型

配線トレー組み合わせパターン●④クランプオプション取付条件

スタンジット

天板拡張型
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コントロールボックス

ス
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2

3

1

クランプ用取付金具の装着に注意点がございます。詳しくは下記をご確認ください。
• モニターアームの取付は①中央部にのみ取付ください。
  （左右側への取付は、天板昇降時に不具合が発生する可能性があるためお控えください）
• クランプ取付重量について、中央部は13kg以内、左右部は5kg以内にてご使用ください。

●天板外寸法／幅900×奥行575mm
●天板厚さ／25mm
●配線トレー外寸法／幅400×奥行55×高さ75mm

前

中央部分の取付条件1

【天板裏側（天板透過イメージ図）】

左 右

前

左サイド部分の取付条件2 右サイド部分の取付条件3

前

スチールサイドパネルを
取り付ける場合

サイドパネルは斜線部　　　　
に取付るため、干渉しないように
ピンク部に取付下さい。
（下図は右側取付時。左右同様）

配線ダクト型

左

配線ダクト型

右

クランプオプション
取付可能範囲

天板厚さ
約25mm

横幅
約90mm

横幅
約156mm

約90mm

約26mm

75mm

55mm

400mm

約26mm

クランプオプション
取付可能範囲

天板厚さ
約25mm

横幅
約90mm

約26mm

約51mm

約96mm横幅 約276mm

天板厚さ 約25mm
奥行 約51mm

横幅
約156mm

横幅 約276mm

クランプオプション
取付可能範囲

約6mm

配線トレー組み合わせパターン●⑤クランプオプション取付条件

スタンジット

左
配線トレー

右
配線トレー

配線ダクト型 配線ダクト型
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コントロールボックス

ス
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1

前

2
配線ダクト型

左

クランプ用取付金具の装着に注意点がございます。詳しくは下記をご確認ください。
• モニターアームの取付は①中央部にのみ取付ください。
  （左右側への取付は、天板昇降時に不具合が発生する可能性があるためお控えください）
• クランプ取付重量について、中央部は13kg以内、左右部は5kg以内にてご使用ください。

3
机上棚型

右

中央部分の取付条件1

左サイド部分の取付条件2 右サイド部分の取付条件3

前

スチールサイドパネルを
取り付ける場合

サイドパネルは斜線部　　　　
に取付るため、干渉しないように
ピンク部に取付下さい。
（下図は左側取付時。）

【天板裏側（天板透過イメージ図）】

左
右

前

●天板外寸法／幅900×奥行575mm
●天板厚さ／25mm
●配線トレー外寸法／幅400×奥行55×高さ75mm

クランプオプションは取り付けできません。
スチールサイドパネルの取付は可能

75mm

55mm

400mm

55mm

75mm

400mm

約51mm

クランプオプション
取付可能範囲

天板厚さ
約25mm

横幅
約90mm

約26mm

約6mm 横幅 約186mm

奥行 約51mm
横幅

約156mm

クランプオプション
取付可能範囲

約26mm
横幅

約156mm

約90mm
天板厚さ
約25mm

横幅
約186mm

配線トレー組み合わせパターン●⑥クランプオプション取付条件

スタンジット

左
配線トレー

右
配線トレー

配線ダクト型 机上棚型

- 6 -



ス
チ
ー
ル
サ
イ
ド
パ
ネ
ル

コントロールボックス

2
1机上棚型

左

クランプ用取付金具の装着に注意点がございます。詳しくは下記をご確認ください。
• モニターアームの取付は①中央部にのみ取付ください。
  （左右側への取付は、天板昇降時に不具合が発生する可能性があるためお控えください）
• クランプ取付重量について、中央部は13kg以内、左右部は5kg以内にてご使用ください。

前 3
天板拡張型

右

中央部分の取付条件1

左サイド部分の取付条件2

クランプオプションは取り付けできません。
スチールサイドパネルの取付は可能

右サイド部分の取付条件3

前

スチールサイドパネルを
取り付ける場合

サイドパネルは斜線部　　　　
に取付るため、干渉しないように
ピンク部に取付下さい。
（下図は右側取付時。）

【天板裏側（天板透過イメージ図）】

左
右

前

●天板外寸法／幅900×奥行575mm
●天板厚さ／25mm
●配線トレー外寸法／幅400×奥行55×高さ75mm

75mm

55mm

55mm

400mm

400mm
75mm

約6mm
奥行 約51mm

横幅 約186mm

約6mm

約90mm

クランプオプション
取付可能範囲

天板厚さ
約25mm

横幅
約90mm

約6mm

約51mm

天板厚さ 約25mm横幅
約186mm

クランプオプション
取付可能範囲

横幅 約66mm

配線トレー組み合わせパターン●⑦クランプオプション取付条件

スタンジット

左
配線トレー

右
配線トレー

机上棚型 天板拡張型
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ル

コントロールボックス

3
配線ダクト型

右

2
1机上棚型

左

クランプ用取付金具の装着に注意点がございます。詳しくは下記をご確認ください。
• モニターアームの取付は①中央部にのみ取付ください。
  （左右側への取付は、天板昇降時に不具合が発生する可能性があるためお控えください）
• クランプ取付重量について、中央部は13kg以内、左右部は5kg以内にてご使用ください。

前

中央部分の取付条件1

左サイド部分の取付条件2 右サイド部分の取付条件3

前

スチールサイドパネルを
取り付ける場合

サイドパネルは斜線部　　　　
に取付るため、干渉しないように
ピンク部に取付下さい。
（下図は右側取付時。）

【天板裏側（天板透過イメージ図）】

左
右

前

●天板外寸法／幅900×奥行575mm
●天板厚さ／25mm
●配線トレー外寸法／幅400×奥行55×高さ75mm

クランプオプションは取り付けできません。
スチールサイドパネルの取付は可能

75mm

55mm

400mm
55mm

400mm
75mm

約26mm 約90mm

約51mm

クランプオプション
取付可能範囲

天板厚さ
約25mm

横幅
約90mm

約26mm

約6mm
奥行 約51mm

横幅 約186mm

クランプオプション
取付可能範囲

横幅 約66mm

横幅
約186mm 天板厚さ 約25mm

配線トレー組み合わせパターン●⑧クランプオプション取付条件

スタンジット

左
配線トレー

右
配線トレー

机上棚型 配線ダクト型
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コントロールボックス

【天板裏側（天板透過イメージ図）】

左 右

前

2

3

1机上棚型

左

机上棚型

右

クランプ用取付金具の装着に注意点がございます。詳しくは下記をご確認ください。
• モニターアームの取付は①中央部にのみ取付ください。
  （左右側への取付は、天板昇降時に不具合が発生する可能性があるためお控えください）
• クランプ取付重量について、中央部は13kg以内、左右部は5kg以内にてご使用ください。

●天板外寸法／幅900×奥行575mm
●天板厚さ／25mm
●配線トレー外寸法／幅400×奥行75×高さ55mm

前

中央部分の取付条件1

左サイド部分の取付条件2 右サイド部分の取付条件3

※クランプオプションの取付は、
配線トレー（片側）を一旦外し、
先にクランプ金具を取付けてから
配線トレー（逆側）を装着ください。

クランプオプションは取り付けできません。
スチールサイドパネルの取付は可能

クランプオプションは取り付けできません。
スチールサイドパネルの取付は可能

奥行 約51mm

天板厚さ 約25mm

55mm

75mm

400mm

横幅
約96mm

クランプオプション
取付可能範囲

横幅 約66mm

横幅 約96mm

配線トレー組み合わせパターン●⑨クランプオプション取付条件

スタンジット

左
配線トレー

右
配線トレー

机上棚型 机上棚型
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